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気象情報

正興データセンターＷｅｂ監視

太陽光ストリング故障診断接続箱

（ＤＣ１０００Ｖ対応）

通信サーバ

監視制御ＩＯ

有線通信（ｲｰｻﾈｯﾄ）

太陽光故障診断システム導入のコスト低減を実現

太陽光パネル故障の早期発見と点検の自動化

データセンターを活用した安心安全のデータ保全サービスをご提供

保全管理

投資効果が高いＤＣ１０００Ｖのストリング電圧に対応

低損失のヒューズを採用。発電電力の損失を低減します。

避雷装置としてＳＰＤを実装可能（オプション対応）

ストリング故障診断接続箱ＤＣ１０００Ｖ対応

■ 故障発生履歴管理
■ 日報・月報・年報の帳票管理

■ ＰＣＳの運転状態取り込み
■ 売電用配電設備の運転状態監視

■ 伝言・伝達用のｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
■ 図面整理フォルダ機能

■ 電力線搬送により通信線不要
■ 電源配線は不要（太陽光パネル電源使用）
■ ＳＰＤ劣化通報可能（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
■ ｾﾝｻｰは既設接続箱に設置可能

ＰＣＳ

ﾃﾞｰﾀ収集装置

電力線搬送通信

監視装置＋センサー

太陽光ストリング監視システム

受配電盤


